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Gerundete Wandflächen, 
Säulen und Elemente aus 
Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Ideal als Fliesen-
Verlegeuntergrund

Zum Erstellen von gerundeten und ge-
schwungenen Konstruktionen und 
Oberflächen eignet sich die geschlitzte 
Schlüter®-KERDI-BOARD Platte. 

Sie bildet damit einen schnell und einfach 
herzustellenden Verlegeuntergrund für die 
kreative Gestaltung von: 

•	 Selbsttragenden Trennwänden, 
	 z.B. für Schneckenduschen
•	 Wannenverkleidungen
•	 Verkleidungen von Stützen 
	 und Säulen
•	 Verkleidungen von Rohren 
	 und Installationskanälen
•	 Wandverkleidungen

Wird die geschlitzte Oberfläche zur 
Innenseite hin verwendet, sollten die 
Schlitze vorher mit Fliesenkleber gefüllt 
werden. 
Bei Bedarf an größeren geschlitzten 
Schlüter®-KERDI-BOARD Platten kön-
nen diese einfach mit Doppelklebeband 
durch Zusammenkleben der Platten an 
den Längsseiten hergestellt werden.

i
Hinweise zur Verarbeitung:
Die hier gezeigten Bilder dienen 
der Veranschaulichung der wesent-
lichen Verarbeitungsschritte. Die vor-
stehenden Texte sind kurz zusam-
mengefasste Beschreibungen. Die 
jeweiligen Produktdatenblätter mit 
den Produkt- und Verarbeitungsbe-
schreibungen und Hinweisen sind zu 
beachten.
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Profile und 
Befestigungsmaterial
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	�Schlagdübel zur zusätzlichen mecha-
nischen Befestigung von Schlüter®-
KERDI-BOARD am Untergrund.

	�Doppelklebeband zur Verbindung von 
Schlüter®-KERDI-BOARD Platten in Stoß-
bereichen oder dergleichen.

	�Edelstahl Winkelprofil als ausgerichteter  
Fixieranschlag für Schlüter®-KERDI-
BOARD.

d	�Der Fixieranschlag kann auch mit den  
15 cm Winkelstücken punktuell erfolgen.

e	�Zur Erhöhung der Stabilität kann das  
Winkelprofil in die Stoß- oder Lagerfuge ei-
ner freistehenden Wand eingeklebt werden.

	�Schnellbauschrauben zur Befestigung von 
Schlüter®-KERDI-BOARD an Konstrukti-
onen aus Ständerwerk. 

g	�Haltescheiben zur Befestigung von 
Schlüter®-KERDI-BOARD an Konstrukti-
onen aus Ständerwerk.

h	�U-Profil aus gebürstetem Edelstahl mit an 
der Unterseite geschlossenem Schenkel 
zum Abschluss von Küchenarbeitsplatten 
oder dergleichen.

i	�U-Profil aus gebürstetem Edelstahl zum 
Sichtabschluss von Trennwänden und 
Ablagen.

j	�Zur sicheren Befestigung von Beschlägen 
an dem U-Profil kann ein Flachprofil aus 
Kunststoff hinterklebt werden.

	�Dreiseitig gelochtes U-Profil aus Edelstahl 
zur Verstärkung frei endender Trennwände.

	�Zur weiteren Erhöhung der Stabilität kann 
das dreiseitig gelochte U-Profil in die Stoß- 
oder Lagerfuge einer freistehenden Wand 
eingeklebt werden.

m	�Selbstklebende Stoßarmierung zur Fu-
genüberbrückung beim Aufbringen von 
spachtelbaren Belagsmaterialien oder 
Putzschichten auf Schlüter®-KERDI-
BOARD.
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Schlüter®-KERDI-BOARD wird auf 
praktischen Holz-Einweg- (Plattenlänge 
260 cm) bzw. Europaletten (Plattenlänge 
125 cm) geliefert. Beide Plattenlängen 
können in Lagerregalsysteme ohne 
Böden eingelagert werden. Bei der 
Plattenlänge 260 cm wird dazu ein-
fach eine Europalette unter die 
einzulagernde(n) Palette(n) geschoben. 

Verpackung und Lagerung

	 �Zur kommissionierfähigen Einlagerung 
kann das Verpackungsmaterial ent-
fernt und Schlüter®-KERDI-BOARD auf 
Europaletten in den Regalen abgesetzt 
werden.

	� Schlüter®-KERDI-BOARD in 260 cm 
Länge wird auf Holz-Einwegpaletten  
angeliefert.

	� Durch Unterschieben einer Europapalette 
können eine oder zwei Paletten Schlüter®-
KERDI-BOARD in Lagersystemen ohne 
Bodenplatten eingelagert werden.

d	� Schlüter®-KERDI-BOARD in 125 cm 
Länge wird auf Europaletten geliefert. Ein 
Kantenschutz für die Schlüter®-KERDI-
BOARD Platten ist an der Schmalseite 
vorkonfektioniert. 

e	� Durch die Verpackung auf Europaletten 
ist auch Schlüter®-KERDI-BOARD in 125 
cm Länge ohne weiteres im Regalsystem 
ohne Böden einzulagern.

f	� Die handlichen Maße ermöglichen eine 
Verladung auch auf Kleintransportern von 
Handwerkern.

g	� Zur kommissionierfähigen Einlagerung 
kann das Verpackungsmaterial ent-
fernt und Schlüter®-KERDI-BOARD auf 
Europaletten in den Regalen abgesetzt 
werden.

h	 �Schlüter®-KERDI-BOARD ist für die 
einfache Entnahme in handlichen 
Verpackungseinheiten gebündelt. 
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Weitere detaillierte Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte bitte unserem Produktdatenblatt 12.1.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kerdi-board.de


